Koristni nasveti

1.

V nobenem primeru ne poskusajte posegati v ohisje tiskanega vezja na zadnji
strani izdelka. Tovrsten poseg je lahko dovoljen le pooblas¢enim izkuSenim
strokovnjakom.

. Elektronika modula ima vgrajeno zascito proti neustreznemu pretoku

elektricnega toka. Do pojava povratnega toka ne bo prislo.

. Namestitev solarnega fotonapetostnega sistema lahko zahteva posebne vescine

in znanja. Ce tovrstnih ve$¢&in in znanj nimate predlagamo, da se za montazo
dogovorite z izkusenim in usposobljenim monterjem.

Vzdrzevanje

1.

Ta fotovoltai¢ni modul je namenjen predvsem obcasnemu polnjenju v sili, zato
priporoCamo, da ni dolgotrajno izpostavljen zunanjim vplivom. V nasprotnem
primeru bi se lahko Zivljenjska doba izdelka skrajsala.

. Modul ni upogljiv, zato z njim ravnajte previdno in se izogibajte kakrsSnim koli

udarcem, izpostavljanju ostrim predmetom oz. podlagi ali mo¢nejSemu
udarjanju po njem.

. Normalno je, da se fotovoltai¢ni moduli med delovanjem na soncu segrejejo.

Preden boste modul zloZili in pospravili v Skatlo dopustite, da se primerno ohladi.

Na povrSini se lahko sCasoma nabereta umazanija in prah, kar lahko povzroCi
sploSno zmanjSanje izhodne moci. PriporoCamo, da celice modula obCasno
ocCistite z blagim, neabrazivnim Cistilnim sredstvom.

. Temperaturno obmocje med uporabo in skladis¢enjem naj bo med -10°C in

+65°C.




